
TOEBEHOREN - ZENDERS EN ONTVANGERS

433.920-40.685 MHz



433.920 MHz

70201
Zender Dip Switch 433 MHz, 4 kanalen

ZENDER 433.920 MHZ

ONTVANGERS 433.920 MHZ

AU02810
Ontvanger 433 MHz, 4 kanalen voor behuizing 
AU02800 en AU02600, knipperlicht 70710 en 70724, 
12-24 Vac-dc

AU02910
Inplugbare ontvanger 433 MHz, 2 kanalen voor 
sturingskast

70187
Versterkingsantenne 433 MHz, 4 m kabel

BATGP23A/12V
Batterij 12 V

Opgelet: enkel te gebruiken voor vervanging of uitbreiding van een bestaande installatie

Opgelet: enkel te gebruiken voor vervanging of uitbreiding van een bestaande installatie

AU02540
Universele ontvanger 433 MHz, 1 kanaal
Afm. 42 x 48 x 25 mm
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40.685 MHz

70185
Zender Dip Switch 40 MHz, 4 kanalen

ZENDER 40.685 MHZ

ONTVANGERS 40.685 MHZ

70182
Inplugbare ontvanger 40 MHz, 1 kanaal voor 
sturingskast

70231
Ontvanger in behuizing 40 MHz, 1 kanaal, geheugen 
200 codes

BATGP23A/12V
Batterij 12 V

Opgelet: enkel te gebruiken voor vervanging of uitbreiding van een bestaande installatie

Opgelet: enkel te gebruiken voor vervanging of uitbreiding van een bestaande installatie

70224
Ontvanger in behuizing 40 MHz, 2 kanalen, geheugen 
200 codes


