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Nog een ander voorbeeld van moderne technologie en intelligent 
design, toegepast op een knipperlicht.

Dankzij de modulariteit en de zeer eenvoudige installatie kan men 
de ontvanger en antenne gemakkelijk integreren in één product.

Het enige dat u moet doen om het product te vervolledigen is het 
type knipperlicht kiezen.

Als u beslist om de ingebouwde ontvanger te gebruiken, kan u 
deze eenvoudig plaatsen in de behuizing, wat het opslaan van de 
zenders in het geheugen vergemakkelijkt.

DSL: de nieuwe blikvanger van uw automatische poort.

DSL

 
 

BEHUIZING PRINT VOOR KNIPPERLICHT

 
 

BEHUIZING ONTVANGERPRINT
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DSL

70710
Knipperlicht met print continu verlichting, 
230 Vac + lamp

TOEBEHOREN

70724
Knipperlicht met print continu verlichting, 
24 Vdc + lamp

AU02610
Print LED-verlichting, 230 Vac

AU02624
Print LED-verlichting, 24 Vdc

AU02810
Ontvanger 433 MHz, 4 kanalen voor 
behuizing AU02800 en AU02600, 
knipperlicht 70710 en 70724,
12-24 Vac-dc

70187
Versterkingsantenne 433 MHz, 4 m kabel

INSTALLATIE SCHEMA

POSITIE OP MUUR ROTATIE VAN DE VOET POSITIE OP PAAL


