Universele zenders en ontvangers

HANDLEIDING WIFIDOOR-1

WIFI gestuurde afstandsbediening voor poorten en hekken
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1) BASISINFORMATIE

De WIFIDOOR-1 ontvanger is een innovatief toestel dat voldoet aan de hedendaagse comfort eisen.

Door het gebruik van een lokaal WIFI netwerk, kunnen poorten en hekken bediend worden via internet
door een Smartphone applicatie.

Dit biedt enkele grote voordelen:

e Controle van de poort over een onbeperkte afstand.

Via de APP kan de poort van overal bediend worden.

¢ Onmiddellijk de situatie doorsturen als er iets gebeurd.

De “push notification” boodschappen worden verstuurd naar de APP wanneer de situatie van de poort
veranderd (CLOSED, OPENED, ERROR, ...... )

¢ Een bewegende afbeelding geeft de toestand van de deur weer in de APP.

Bij 24Vvdc motoren gebruikt de WIFIDOOR-1 de effectieve spanning van de motor als meetpunt, waardoor
de APP zich synchroniseert met de effectieve positie van de poort.

De communicatie van de WIFIDOOR-1 met de APP gebeurd via een actieve internet verbinding.

Dus moeten zowel de WIFIDOOR-1 (via WIFI) als de smartphone waarop de APP draait beiden
verbonden zijn met het internet. De communicatie onderling is versleuteld via de AES-128 protocol.

1.1) Voordelen

e Geen SIM kaart of maandelijkse gebruikskosten.

e Onbeperkt aantal gebruikers, toestellen en bereik.

e Eenvoudige installatie ( geen router instellingen )

e Controle en monitoring van de poort op één enkel platform.

1.2) Werking

Het toestel heeft een droog normaal open contact (relais uitgang). Bij een start signaal vanuit de APP
gaat dit contact sluiten voor 1 seconde. Het contact dient verbonden te worden met de “drukknop”
besturing van de poortopener waardoor de poort bediend wordt.

De MOTOR+ en MOTOR- ingangen meten de spanning en polariteit van de motor zelf. Zo wordt de
richting van de poort doorgestuurd naar de APP. Ook de tijd dat de motor spanning krijgt wordt
doorgestuurd naar de APP, zodat de app feedback kan geven over de positie van de poort.

Bij voorbeeld , als de spanning vroeger wegvalt dan de normale werkingstijd, weet de APP dat de poort
nog niet zijn volledige beweging uitgevoerd heetft.

Als de motor niet geschikt is voor de WIFIDOOR-1 input, ( 230Vac motor) dan kan een NC
einderitcontact aangesloten worden om de gesloten toestand van de poort door te geven aan de APP.
Daardoor wordt ook voor deze installaties de status van de poort zichtbaar via de app.
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2) ONTWERP EN AANSLUITSCHEMA
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3) INSTELLINGEN

Voor de werking van de WIFIDOOR-1, moeten er noodzakelijke instellingen gebeuren, zowel op het
toestel als op de smartphone. Een continue internetverbinding voor beide toestellen is
noodzakelijk.

Eerst moeten de naam en het paswoord van het lokale WIFI netwerk ingesteld worden in het toestel.
Daarna kan de “ PULOWARE CLIENT” APP gedownload worden op de smartphone van de gebruiker en
kunnen de instellingen gedaan worden. ( zie punt 3.2)

3.1) Instelling van de eigen WIFI verbinding van de WIFIDOOR-1

Voor de instelling is het noodzakelijk om de eigen webpagina van het toestel te bereiken.
Dit kan door kort op de “ WIFI SETUP “ knop van het toestel te duwen.

WIFI SETUP ruaeen 0]

Na het kort drukken op de WIFI SETUP knop, gaat de LED afwisselend rood/groen pinken om aan te

geven dat het toestel in “HOTSPOT"” mode staat. Het genereerd zijn eigen WIFI netwerk met de naam
SECURICOM DEVICE .

A M Wi 14% 0 14:47

Inloggen bij netwerk
captive.apple.com

b DOOR MASTER 3
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Maak verbinding met het SECURICOM DEVICE netwerk. ( elk persoonlijk toestel (smartphone, tablet
of PC) kan hiervoor gebruikt worden.

A Belangrijk: Het is belangrijk om de mobiele internet connectie uit te schakelen
tijdens de instellingen.

> ™ W 24 14% 8 14:47

Inloggen bij netwerk
captive.apple.com

Type: DOOR MASTER 3
Version: v1.16.370
Serial: WGC180128

Device ID: 604b36b07787df27

WIFI 1 SETUP
Access point: | ] SCAN EDIT

Passwor d ]

1P: - TEST

WIFI 2 SETUP

Access point: ] SCAN EDIT
Password: ‘

Er kunnen 2 aparte WIFI connecties en paswoorden opgezet worden — een primair en een “backup”.
Deze verbindingen werken complementair. Normaal is WIFI 1 verbonden, maar mocht deze wegvallen
dan neemt WIFI 2 over en omgekeerd.

e Bij een correcte verbinding met SECURECOM NETWORK ziet men het “type” , “serial number” ,
en “Device ID van het toestel.

e Door op de SCAN knop te duwen, kan het toegangspunt ( het WIFI netwerk ) geselecteerd
worden.

e Passwoord: Geef het PASWOORD van het WIFI netwerk in.

e Druk daarna op SAVE, en het toestel verbind zich automatisch met het WIFI netwerk. De groene
led zal gaan knipperen. ( Op dezelfde manier kan ook het WIFI 2 netwerk ingesteld worden.

Alle andere instellingen worden gedaan op st smartphone APP.
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3.2) Instellen van de smartphone APP.
Download de “POLOWARE CLIENT “ APP via onderstaande links :

Voor Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puloware.app
Voor iOS: https://itunes.apple.com/us/app/puloware-control/id1347808507

Het icoon van de APP ziet er als volgt uit:

e

V

Wanneer U de APP voor de eerste keer opgestart wordt, dan vraagt de opstart wizard om een
gebruikersnaam ( “operator name”) op te geven. Deze naam wordt gebruikt als identificatie in de lijst van
de gebeurtenissen (wie en wanneer bediende de deur?). Daarna moet u het toestel dat u met deze APP
wenst te besturen toevoegen door het serienummer op te geven.

Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden: a) manueel, b) door de QR code in te lezen.

Het serienummer dat bestaat uit een combinatie van 16 cijfers en letters, en is terug te vinden op de
sticker aan de onderkant van het toestel. Na het ingeven van het serienummer, of het scannen van de
QR code is de setup klaar .

Als U meerdere toestellen wil toevoegen aan dezelfde APP, gebruik dan het “+” teken bovenaan het
scherm.

De APP kan gebruikt worden om meerdere toestellen te bedienen ( ook andere types )

R atll 26% W 13:47 5 Ll 25% CW 1350

PULBW@RE

Please enter any username:

teszt

Please enter the 16 characters long
device ID or scan the QR code:

26 /3G /4G

Several
signaling path

Tfl'\elTliBgleT -2 =

THINGS If your device is in use and has a
password please enter it. If it is a new
device please leave the field empty:

ADD A NEW DEVICE &

® OO
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= YT
64

Emergency call

= pusweEE
n92 @ {30 Toestellenlijst, kan horizontaal gescrold worden

om het gewenste toestel te kiezen.

<::| Menu, icoon, naam

C:I Grafische voorstelling van de positie van de poort .

Opening
®12:55:15 & Jimmy

<:| Tijdstip en naam, van wanneer en door wie de poort
— bediend werd .

: Bedieningsknop: minstens 2 seconden gebruiken
om de poort te kunnen bedienen .

<: Vuilbak, voor het verwijderen van een toestel .

GENERAL

Device ID
604b36b07787df27

{2 Serienummer van het toestel .

Device name 7 C: Naam van het toestel .

poort test

Tab pos 4
! / {— Horizontale positie in de lijst op het hoofdscherm .
DOOR MASTER 3

Gate position monitoring ’ : Hoe de positie van de deur bepaald word, door
3 motorspanning of schakelaar .

Motor

Gate type .
{—1 HKeuze van het schermicoon

NOTIFICATIONS

Control Keuze van de gebeurtenissen die op het hoofdscherm

Open/close — weergegeven worden.

Opened/closed

NOTIFICATIONS

Control

Open/close

Opened/closed

HOME SCREEN SHORTCUT

Output

<:| Mogelijkheid om widget te genereren op het scherm
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3.2.1) Beeld op de APP tijJdens het openen.

90 6% O 1503

&7 N e

PULSWERE

OPENING

(B 150313 & Unknown operator

;
@ Gate opened
| Gardzskapum & S0
;
Muotor up start
Gardeskagum

i=ar i @A "% sscE 150

PULBW@RE

CLOSING

© 150342 L 50

Motor down start
ErdzskapUm
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0 m 6% N 1503

(9 150313 & Unknown operator &

Motor up stop
Gankzskagum

e r E@EEE % 5sw 150

PULBWORE

@ 150342 & 50

'
@ Gate closed
| Gardzskapum & 5D
-
Motor down stop
GardEskapun
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4) GEAVANCEERDE INSTELLINGEN .

De communicatie van de WIFIDOOR-1 gebeurd via een IOT cloud platform. Daardoor kan het toestel
opgevolgd worden via de server: www.puloware.com . Voor het gebruik van de webpagina is een
registratie vereist. Nadat het serienummer van het toestel toegevoegd is aan de lijst, kan men het
volgende zien:

ACCOUNT: koncz777@gmail.com # [ OPERATOR: ? s==1n
e = 1
LATEST EVENTS
. Gh DuPoL
2019.05.03 12:48:00: Config changed! B
TYPE: DP Door- 2019.05.03 12:48:03: Local IP: 192.168.1.110
FIRMWARE: v1.13 162 2019.05.03 12:48:37: Config changed!
[fbb1a897f054dc29] NavE: /B 2019.05.03 12:48:40: Local IP: 192.168.1.110
58560 2019.05.03 12:49:38: Config changed!
*  ARMmode: Change NOINC state #2019 05.03 12:49.42: Local IP: 192.168.1.110
+ ADD DEVICE o - ||| €. <
I@ |"‘-"'| ﬁ =
ODULE STATUS
WIFI network:  Du-Pol2.4 Input type Motor L
WIFI signal
Motor up: INACTIVE

Motor down:  INACTIVE
Limit switch ACTIVE

Qutput: INACTIVE
EVENT LIST
Dateltime Event CID MS1 msz -~

2019.05.03 12:52:09  Gate closed
2019.05.03 12:52:04  OUT1 [restored]
2019.05.03 125203 OUT1
2019.05.03 12:51:32  Gate opened
2019.05.03 12:51:11  OUT1 [restored]
2019.05.03 12:51:10  QUT1
2019.05.03 12:51:00 OUT1 [restored]
2019.05.03 12:50:58  OUT1
2019.05.03 12:50:48  OUT1 [restored]

DEVICES: Toont de lijst van de toestellen die de gebruiker geregistreerd heeft.

MODULE STATUS: tijdens de werking van het toestel kan de beweging van de motor en de toestand
van de einderitschakelaar opgevolgd worden. De instellingen en eventuele veranderingen worden
gesynchroniseerd met de APP.
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4.1) Instellen van de gebruikers beperkingen

4.1.1) Gebruiksbeperking per gebruiker.

Phone User Last seen User code APP enable APP full access APP push (open/close)
# BKL-L09 Janos 201901.1019:3833 | | @ v v
i HUAWEI NXT-L29 Béla 2019.03.27 16:54:30 . l L4 < v
i Redmi 6 GT 2019.08.10 17:48:13 l U (4] v
i Samsung SM-G920F Heni 2018.06.29 11:22:04 _/ L4 Ll )
i HUAWEI STF-L09 Janos 2018.02.21 14:25:59 ] L4 < v
i Samsung GT-P5210 tablet teszt  2018.01.16 14:33:07 l L4 Ll Cd
## HTC One sD 2019.080920:5307 | | @ v v

Een gebruiker uit de lijst wordt hier uitgesloten om de poort nog te kunnen bedienen. Wanneer hij de
APP opent, kan hij nog wel zien of de poort geopend of gesloten wordt, maar de gebruiker kan de poort
zelf niet meer bedienen, en krijgt ook geen boodschappen meer van de actie van de andere gebruikers.
Deze functie is bedoeld als een tijdelijk gebruiksverbod of schorsing.

4.1.2) Verwijderen van gebruikers.

MOBILE APP USERS

Phone User Last seen Usercode APP enable APP full access APP pl.lsl'l (Gp!nl'close) -
# BKL-LO9 Janos 2019.01.1019:38:33 | | o v v

i HUAWEI NXT-L29 Béla 2019.03.27 16:54:30 | 4] 5] ti

# Redmi6 GT 2019.081017:4813 | | @ v v

# Samsung SM-G920F Heni 20180629 112204 | | @ v v => %
# HUAWE! STF-L09 Janos 2018.02.2114:2559 | | @ v v

@ Samsung GT-P5210 tabletteszt 2018.01.16 14:33.07 | 4] 5] ti

# HTC One sD 2019.0809205307 | | @ v @

De mobiele telefoon van elke individuele gebruiker kan gewist worden uit de lijst. Indien nodig, kan het
nummer kan altijd terug geregistreerd worden.
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4.1.3) Beperking van de getoonde meldingen voor de gebruikers.

MOBILE APP USERS

Phone User Last seen User code APP enable APP full access APP push (open/close)
3 BKL-LO9 Janos 2019.01.10 19:38:33 4 4 ¢

§ HUAWEI NXT-L29 Béla 2019.03.27 16:54:30 Sé Sé s

§ Redmi6 GT 2019.08.10 17:48:13 )

# Samsung SM-G920F Heni 2018.06.29 11:22:04 Cd Cd i

§ HUAWEI STF-L09 Janos 2018.02.21 14:25:59 ) ) ?

# Samsung GT-P5210 tabletteszt 2018.01.16 14:33:07 Ci Ci v

3 HTC One SD 2019.08.09 20:53.07 ¢ ¢ s

Door deze beperking in te stellen, kan een gebruiker alleen de poort bedienen.
Hij ontvangt geen enkele boodschap van het toestel, en kan ook geen activiteiten van de andere
gebruikers zien.

.3. Operator...

= Events...

'n‘ Settings...
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4.2) HET MAKEN VAN EEN WIDGET ICOON IN ANDROID.

Binnen het Android systeem kan een widget of verkorte knop aangemaakt worden om de poort
te bedienen, zonder dat de volledige App moet geopend worden. Door de knop te bedienen zal
de poort bediend worden, maar wordt de App niet geopend.

In de instellingen kan men de knop een naam geven.

&

Device ID
Shazam File Security. CIB Bank
2fe88c2ce5fd5c81 Commander

© axg

)
@O~ aEn
g =

Device name n
-8

Garazskapu -
Settings Tools Google
Tab position

: \ yOTB ¥
DOOR MASTER 3 B N
Garazskapu | PULOWARE Gymboss Resistor

control Color Code

Gate position monitoring

Motor ’
NOTIFICATIONS
ESTOM kapu
Control [ )
Open/close

Opened/closed

HOME SCREEN SHORTCUT

Output

4.3) TERUG ZETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN.

Indien nodig kunnen alle instellingen en verbindingen van het toestel verwijderd worden.
Daarvoor mag het toestel niet in gebruik zijn en is er een stabiele internetverbinding nodig.

( de groene led knippert )

Druk de WIFI SETUP knop in gedurende 30 seconden. Tijdens de procedure zal de led snel rood/groen
knipperen. Als de led daarna rood knippert, is het toestel gereset.
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5) LED AANDUIDINGEN.

De status van de WIFIDOOR-1 wordt weergegeven door de LED vlak naast de antenne en heeft

onderstaande betekenis:

Continue ROOD

Geen, of verkeerde instelling.

Knipperend ROOD

Er wordt verbinding gemaakt met het WIFI netwerk.

Knipperend GROEN

Neutrale toestand, stabiele internetverbinding .

Afwisselend GROEN/ROOD

HOTSPOT mode, instellingen zijn aan de gang.

6) TECHNISCHE SPECIFICATIES.

Maximaal verbruik 100 mA
Werkingsfrequentie 2.4 GHz

WIFI protocol IEEE 802.11 b/g/n
Ontvangst gevoeligheid -98 dBm

Zend vermogen +20 dBm

Antenne aansluiting RP-SMA

Relais aansluiting Max. 2A@ max. 60V
Motor spanning Max. 24Vdc
Werkingstemperatuur -40 ..... +85°C
Afmetingen 80x40x20
Beschermingsklasse IP40

A BELANGRIJK: Het toestel mag niet buiten geplaats worden zonder bijkomende

beschermende behuizing.

7) INHOUD VAN DE VERPAKKING.

 WIFIDOOR-1 toestel
« Aansluitconnector.

e WIFI antenne 2.4GHz 3dB

» Einderitschakelaar (magneet contact + magneet + schroeven) met 3m

» Handleiding.
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